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FICHE TECHNIQUE

BIOMA ALCALIN CP

DETERGENT DEGRAISSANT ALCALIN CONCENTRE

POUR SURFACES ET MATERIEL EN INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE ET
COLLECTIVITES

Usage réservé aux professionnels

Produit est conforme & I'arrété du 8 septembre 1999 modifié par l'arrété du 19
décembre 2013 Concernant les produits utilisés pour le nettoyage des surfaces
pouvant enfrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour I'alimentation
de 'homme et des animaux

CARACTERISTIQUES :

Grdce a sa formule regroupant une base alcaline, des tensio-actifs, des agents séquestrant
et dispersant et un complexe de tensio-actifs spéciaux capables de provoquer I'émulsion et
le décollement immédiate et la mise en suspension des matieres grasses et des salissures les
plus délicats des batiments d'élevages intensifs

BIOMA ALCALIN CP est tres fort sur les résidus organiques et les bios films qui constituent des
niches pour les bactéries et les virus

BIOMA ALCALIN CP est caractérisé par une mousse abondante permettant de visuadliser les
zones fraitées, il contient un agent mouillant spécial capable de pénétrer les souillures en
profondeur, il est facilement rincable.

AVANTAGES

Complexant, antitartre

Valeur complexant & 10 g/L: 33°f

Puissant dégraissant : efficace sur tous types de souillures organiques.

Tres fort pouvoir mouillant et dispersant et solubilisant.

Efficace sur tout type de graisse, aussi bien d'origine végétale qu’animales.
Mousse dense. Adhere sur les surfaces verticales.

Peut étre utilisé sur le verre, le plastique, le caoutchouc et les métaux (sauf cuivre, aluminium
et alliages légers).

Ne contient pas de chlore.

Stable en eau dure.

COMPOSITION :

Eau, Tensio-actif anionique, Tensio-actif non ionique, Tensio-actif amphotére, Hydroxyde de
potassium, Hydroxyde de sodium, Solvant organique, Séquestrant des ions métalliques, agent
dispersant, agent mouillant.

PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES DU PRODUIT ACTIF :
. Aspect: liguide incolore transparent

.pHpur:>14

.pHa10g/1:12,7+/-0,2

. Masse volumique a 20° C : 1,305+/- 0,01 g/cm3

. Point de gel : -10 °C

. Point éclair : non applicable.

. Solubilité : soluble dans I'eau.

BIOMA ALCALIN CP

Dépot : 2 avenue Melilia Atlas, Fés — Maroc. Tél.:/Fax :(212)35 64 42 42/Tél. :(212)35 64 37 60
Siége Usine : 14, Quartier Industriel Sidi Brahim —Fés - Tél. :(212)35 96 04 59
E-mail:lahloubisnesse@hotmail.com



UTILISATION :

Nettoyage des sols, surfaces, matériels et outils de travailen cuisines professionnelles et en
industrie agro-alimentaire.

Nettoyage des frigos, hottes, meubles gras de cuisine.

Netftoyage des sols des salles de sport.

MODE D'EMPLOI:

Concentration : 1-5 % selon le degré d'encrassement et type de souillures

Température : 50 - 90 °C

Temps de contact : selon le mode d'application (circulation CIP, pulvérisation, brossage,
frempage)

Apres utilisation, rincage final & I'eau potable

Ne pas mélanger avec un produit acide ou avec d'autres produits

Ne pas appliquer sur des métaux légers (aluminium, zinc,...).

CONDITIONNEMENT

Vrac, Jerrican 25kg, FGt 100 kg, FOt 200kg

Si le produit n'est pas utilisé dans les 12 mois & partir de sa date de fabrication mais que les
conditions de stockage ont été respectées alors un délai supplémentaire pourra lui étre
attribué.

Dans ce cas, contacter notre service commercial.

LEGISLATION
Ce produit peut étre utilisé sur les surfaces pouvant entrer en contact avec des denrées,
produits et boissons pour l'alimentation de 'homme et des animaux.
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