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FICHE TECHNIQUE 

FORTICIDE GENERATOR SURFASPRAY 

DETERGENT DESINFECTANT ECOLOGIQUE PUISSANT EN POUDRE SOLUBLE 

LIBERATRICE D’ACIDE PER-ACETIQUE IN-SITU 

Nettoyage et désinfection des lavettes entre les traites en machine ou a la 

main en salles de traite 

- Éradication des contaminations croisées 

- Piégeage efficace des pathogènes 

- Blocage de la prolifération 

 

Large spectre d’activité a froid ou a chaud  
(Bactéricide, Fongicide- Virucide) 

Produit homologue sous le numéro 2342 /ONSSA/E-AA/PD/BA/VR/FG/2022 

Conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage 

Pouvant se trouver en contact de denrées alimentaires (arrêté du 08/09/1999) 

 

DESCRIPTION  

FORTICIDE GENERATOR SURFASPRAY est un détergent désinfectant écologique puissant en 

poudre soluble génératrice d’acide per-acétique et de peroxyde d’hydrogène in-situ pour le 

nettoyage et la désinfection instantanées des lavettes en coton ou microfibre entre les traites 

pour prévenir la contamination croisée, a base d’acide per-acétique et de peroxyde 

d’hydrogène.  

Utilisable dans un seau ou en machine à laver pour éviter les contaminations croisées. 

 
PROPRIETES 

FORTICIDE GENERATOR SURFASPRAY est un désinfectant puissant a froid a large spectre 

d’activité en poudre soluble libératrice d’acide per-acétique, convient parfaitement et 

efficacement au lavage et la désinfection des lavettes et touts types du linges en salles de 

traite en  des bâtiments d’élevage et industrie agro-alimentaire et collectivité. 

FORTICIDE GENERATOR SURFASPRAY et La combinaison équilibrée des agents oxydant 

générateurs de peroxyde en synergie avec des composés auxiliaires qui déclenche la 

réaction de formation de l’acide per-acétique et qui favorise l'activité et l’efficacité. 

 

AVANTAGES 

- Poudre génératrice d’acide per-acétique in-situ 

- Utilisation facile et grande solubilité dans l’eau 

- pH à dilution (0,5%) : environ 8 à 8.5 

- Formulé sans aldéhyde: pas de fixation de protéines 

- Formulé sans tensio-actifs de synthèse, chlore et sans aldehydes. 

- Efficace et économique 

- Biodégradable, Sans résidus toxiques et sans odeur 

- Sans phénomène d’accoutumance ou tolérance microbienne 

- Large spéctre microbien 

- Prévient et détruit levure et moisissure 

 

COMPOSITION 

Agents oxydants générateurs de peroxyde d’hydrogène, alpha oléfine sulfonâte de 

sodium,  N, N bis [3-aminopropyl] dodecylamine, metasilicate de sodium, citrate de 

sodium. 

 
 

PROHYGIENE 
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CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUE 

- Aspect:                                       Poudre 

- Couleur:                                      Bleu verdâtre 

- Couleur solution a 0.5% :           bleu 

- Odeur :                                        Sans 

- pH (solution 0.5%) :                     8 a 8.5 

- Densité :                                      1.10 

- Hydrosolubilité :                          Soluble 

- Matière active :                            >96% 

 

ACTIVITE ANTIMICROBIENNE: 

- Bactéricide a 0.5%: MN03.5.159 1040, EN 13727. En 5 minutes 

- Fongicide a 0.5%: MN03.5.158  1275, EN 13624. En 15 minutes 

- Virucide a 0.2% : MN03.5.191  NF T 72-180. En 30 minutes 

 

MODES ET DOSES D’EMPLOI 

Doses d’emploi : 

- Lavage a la main par trempage : 50 a 100 g par seau de 10 litres d’eau chaude ou 

froide 

- Lavage en machine : 60 à 80 g pour 5 kg de linge (lavettes), adapter le programme à 

la nature des lavettes (température entre 40 et 60°C). 

Mode d’emploi 

Lavage a la main 

- Rinçage des lavettes après chaque: rincer les lavettes dans un seau avec le 

détergent ELVANET 2000 pour éliminer les résidus et les souillures, puis les mettre dans 

un seau propre rempli d’eau. 

- Ajouter le désinfectant : Verser une dose de 50 a 100g de FORTICIDE GENERATOR 

SURFASPRAY 

-   dans le seau recouvrir les lavettes d’eau chaude ou froide, agité pour solubiliser et 

laisser tremper  jusqu’à la traite suivante. 

- Préparation avant la traite : a la traite suivante, retirer les lavettes du seau les essorés 

et les rincer avec de l’eau.  

Lavage et la désinfection en machine à laver : 

- Placer les lavettes usagées dans la machine à laver. 

- Ajouter une dose de 60 à 80 g de FORTICIDE générateur dans le bac à lessive. 

- Sélectionner un cycle complet en fonction de la nature des lavettes (coton, 

microfibre, etc.) pour garantir un nettoyage optimal. 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

- Produit dangereux 

- Respecter les précautions d’emploi. 

- Utilisez les biocides avec précaution 

- Avant toute utilisation, se référée a la fiche tehnique et FDS 

- Ne pas mélanger avec un autre produit 

- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire, si l’irritation 

persiste, consulter un spécialiste 

- Stockage entre +5°C et +30°C. 
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